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Radiobaliza Personal

La luz azul de ReturnLink confirma 
que la señal de socorro ha sido 
detectada y ubicada de forma 
independiente.

Llega un nuevo tipo de radiobaliza que salva vidas, la FastFind 
ReturnLink PLB. Utiliza una nueva funcionalidad única, 
generada por los satélites de Galileo, Return Link Service (RLS), 
que envía una señal a la radiobaliza confirmando que se ha 
recibido la alerta de socorro de 406MHz del usuario y las 
coordenadas de ubicación de Galileo GNSS han sido 
detectadas.
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profesionales de búsqueda y salvamento conocen su situación y no están solos.

Características
• La  primera  de  una  nueva  gama de  radiobalizas  que  reciben  una  señal  tranquilizadora  que  confirma que  la

alerta de socorro y la ubicación han sido recibidas por las autoridades de búsqueda y salvamento.

• La PLB viene con una bolsa de flotabilidad que se puede acoplar al cinturón y accesorios de clip de tubo oral de
chaleco salvavidas.

Qué pasa una vez activada
La FastFind ReturnLink envía y recive varias señales simultaneamente:

• Transmite en 406 MHz a través de Cospas Sarsat al servicio de emergencia profesional global

• Recibe coordenadas GNSS de los satélites Galileo y GPS y transmite con una señal de 406MHz
para actualizar la ubicación con regularidad.

• Una vez que se confirma la detección de la ubicación, la PLB recibe la señal Galileo RLS y activa la luz azul

La FastFind ReturnLink confirma la recepción de la señal con una luz azul intermitente, esta señal 
de reafirmación, que salva vidas, permite a los que están en peligro (en tierra o mar) saber que los

La FastFind ReturnLink también es compatible con el sistema Galileo y GPS GNSS que mejora la 
detección de ubicación con receptores combinados Galileo y GPS GNSS y la tecnología probada de 
406 MHz, que ha sido el núcleo de la innovación de búsqueda y rescate desde 1981.

La radiobaliza personal FastFind ReturnLink (PLB) es la radiobaliza de búsqueda y rescate más 
avanzada de McMurdo hasta la fecha. Usando la última tecnología MEOSAR que utiliza tecnología 
avanzada, introducida en una unidad simple, resistente, liviana y del tamaño de la palma de la 
mano. Utilizando la frecuencia dedicada de 406 MHz, la FastFind ReturnLink transmite su 
identificación única y posición GNSS de forma muy precisa a través de la red global de satélites de 
búsqueda y rescate Cospas-Sarsat.
Explora el mundo con tranquilidad sabiendo que si se encuentras en peligro, la activación de la 
FastFind ReturnLink solicitará asistencia de emergencia y confirmará cuando Cospas-Sarsat haya 
recibido su llamada de ayuda.

• Basándose  en  el  liderazgo en  tecnología  innovadora  de  detección  de  ubicación,  la FastFind
Returnlink incorpora los servicios Galileo y GPS GNSS.

• Con bolsa de flotabilidad proporcionada

• Uso gratuito sin suscripción

• 5 años de duración de la batería

• Resistente al agua hasta 10 m

• Luz de flash LED SOS Morse y luz azul intermitente

• Almacenamiento de la antena seguro y activación en tres etapas,  evitando disparos accidentales.

(después de aproximadamente 15 minutos)

• Transmite señal desde el inicio de 121,5 MHz para acelerar la recuperación local
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Cómo funciona la señal RLS

• Líder mundial en tecnología MEOSAR y 406MHz

• Innovación para salvar vidas - RLS y receptores GNSS de múltiples constelaciones de 72 canales

• Alerta directa a los profesionales de rescate, no a los centros de llamadas

• Pequeña, resistente y fácil de usar

• Múltiples selftests tanto de la batería como del GNSS

• Perfecto para aventureros en solitario con señal RLS Reassurance

• Suscripción gratuita, con cobertura global

• Red de soporte mundial de proveedores y distribuidores de servicios

Los nuevos satélites Galileo GNSS, que forman parte del programa de actualización MEOSAR de 
Cospas Sarsat, ahora constan de 26 satélites de los 30 previstos. El nuevo sistema alcanzó su fase 
operativa en 2017, lo que permite que la tecnología con un receptor habilitado para Galileo utilice
las señales proporcionadas por sus satélites para el posicionamiento, pero una vez completada, la
constelación de Galileo ofrecerá la próxima evolución tecnológica en tecnología para salvar vidas, 
el sistema de enlace de retorno o RLS.

Estados unidos

Unión europea

Rusia
GLONASS

GPS

Satélites de busqueda
 y rescate

Llamada  de  socorro  a 
través  de  radiobalizas 
de emergencia

Terminal de 
usuario local
(MEOLUT)

Red del centro 
Mission Control

Centro de coordinación
 de rescate

Equipos de 
respuesta a 
emergencias
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FastFind ReturnLink PLB Specifications

        -20 a +55 °C  (-4 a +131 °F)

Estándares          COSPAS-SARSAT T.001/T.007 class2, RTCM 11010.3             
ETSI EN 302152-1, AS/NZS 4280.2, NSS-PLB11

Potencia de transmisión           5 W (alerta) / 50 mW nominales (inicio)

Numero ID único           Programado en fébrica o por el distribuidor

Receptor GNSS            GPS(L1)+GALILEO(E1), 72 canales, antena revestida de cerámica 

 Tamaño (L x A x H) 36 x 50 x 112 mm (1,42 x 1,97 x 4,41 in)
Peso 164 g (5,8 oz)

    

Uso de la batería            Gestionado por un microprocesador
Frecuencia de transmisión 406,031 MHz (alerta) / 121.5 MHz 
(Inicio)

Estanqueidad Inmersión a 10 m (30 ft) durante 5 minutos

Temperatura de funcionamiento  

Temperatura de almacenamiento -30 a +70 °C (-22 a +158 °F)

Altitud  12.192 m (40.000 ft)

Flotabilidad Categoría 2, no flota (bolsa de flotabilidad opcional incluida)

Tipo de batería   Litio-magnesio

Duración durante la transmisión  > 24 horas a -20 °C (-4 °F)
Tiempo de vida de la bateria (almacenada)     5 años

Cambio de la batería                  Realizado por un punto de servicio autorizado

Luz Indicadora           Luz de señal LED de alto brillo           

Luz RLS LED Azul

Luces destelleantes SOS           Patrón de destello SOS en código Morse, 30 Operaciones

Activación Manual en tres etapas

Auto-tests          Tests de transmisión, batería y luces.

Distancia de seguridad con el Compás       1 m (3 ft)

Garantía  1 Año (+ 4 Años con el registro online)
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