
FastFind CREW1
Dispositivo AIS de hombre al agua  

El FastFind CREW1 es un dispositivo AIS de hombre al agua 
con un gama de características diseñadas para acelerar la 
detección y soporte de un rescate localizado para la 
tripulación en una situación MOB.



FastFind CREW1
Para celebrar el vigésimo aniversario de la marca FastFind, una marca sinónimo  de balizas de 
localización personal (PLBs), Seas of Solutions se complace en anunciar que FastFind CREW1 AIS 
MOB se unirá a FastFind Return Link PLB habilitado para RLS, en nuestra sección de electrónica 
marina. El nuevo FastFind CREW1 proporciona la calidad y la innovación que se esperaría de una 
baliza FastFind y está diseñado para mejorar la capacidad de supervivencia de quienes realizan 
trabajos tanto profesionales como de recreo .
El FastFind CREW1 es un dispositivo AIS de hombre al agua  diseñado para acelerar la detección y 
soporte de un rescate localizado para la tripulación del buque en una situación MOB.

El CREW1 ofrece una gama de características innovadoras en un diseño compacto y fácil de 
transportar. La baliza  puede ser activada semiautomáticamente en el agua o manualmente. Cuenta 
con una duración extendida de la batería de 36 horas, y capacidad estroboscópica SOS de alta 
potencia. Con una construcción robusta y accesorios múltiples de enganche, el FastFind CREW1 
está diseñado pensando en la capacidad de supervivencia de la tripulación. Sumergible a 50m, 
Crew1 ofrece una solución versátil de PLB AIS de grado comercial.

Características
• Baliza compacta que ofrece   multiples

opciones  para chaleco salvavidas

• Coordenadas GPS de alta precisión y
actualizadas regularmente para acelerar la
detección de la ubicación

• Activación semiautomática en el agua o manual.

• Compatible con equipos AIS, por
ejemplo, chart plotters.

• Luz LED de alta potencia con mensaje SOS
para lugares de visibilidad reducida.

• La batería de gran potencia permite extender la
transmisión de señal del equipo durante 36
horas (típico para -10ºC)

• 5 años de vida útil

• Certificación IP68 hasta los 50m



Funcionamiento del CREW1
• CREW1 se activa en una situación de emergencia 

por hombre al agua de la tripulación

• Se transmite un mensaje de alerta a todos
los receptores AIS y plotters habilitados
para AIS dentro de un radio de 4 millas

• Un ícono de alerta AIS SART  marca la 
ubicación de los sobrevivientes (ver imagen)

• La información precisa del superviviente,
incluida la posición del GPS, se vuelve
visible cuando el cursor del plotter se
coloca sobre el icono.

• Proporciona la ubicación, la distancia y 
la demora exacta para ubicar a la(s) 
persona(s) que necesita(n) asistencia

No todos los plotters de embarcaciones pequeñas 
con AIS muestran el icono correcto       como 
recomienda la  IMO. Como mínimo, mostrarán el 
mismo ícono que se usa para otras embarcaciones, 
normalmente una flecha. No obstante, la 
configuración de usuario generalmente  permite 
configurar la pantalla del plotter para mostrar el 
número TX ID del dispositivo, que en el Crew1 
siempre comienza con 972. De esta manera, puede 
diferenciar el CREW1 de otras embarcaciones.

Todos los nuevos ECDIS (en barcos de más de 
300 toneladas) mostrarán el icono 
correctamente.
* Para el uso del plotter con AIS habilitado, contacte con el

fabricante del mismo para más información

Instalación y Activación
El FastFind CREW1 se suministra, de forma 
predeterminada, con un clip para conectar el 
dispositivo a la correa del chaleco salvavidas y 
un clip alternativo que se puede conectar al 
tubo de inflado del chaleco salvavidas. Este 
clip se puede instalar a ambos lados del tubo 

La activación puede ser manual o por 
activación del sensor de agua
(semiautomatica). La activación manual 
implica quitar la tapa roja de la antena para 
liberarla y luego quitar la pestaña de 
activación. El dispositivo comenzará a 
transmitir mensajes de alerta inmediatamente. 
La activación del sensor de agua requiere que 
retire la tapa roja de la antena para así 
liberarla, cuando el sensor de agua incrustado 
en la parte inferior del dispositivo se sumerge 
en agua durante más de 3 segundos, el 
dispositivo se activará y comenzará a 
transmitir.
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Especificaciones FastFind CREW1
ESTÁNDARES APLICABLES
IEC 60945, IEC 61108-1, EN 50383: 2010, 
EN 62368-1: 2014 + A11: 2017, EN 303098 
V2.2.1, IEN 50385: 2002, EN 62311: 2008

RENDIMIENTO VHF 
Frecuencia

Velocidad de datos 
Potencia TX  
Ancho de banda

Modulación 
Rango 

Tipo de mensaje AIS

AIS 1, 161,975 MHz
AIS2, 162,025 MHz
9.600bps
2W (1W EIRP)
25 KHz
GMSK
4nm con antena receptora > 5m 
sobre el nivel del mar
Mensaje 1
(TXID, posición GPS, SOG, COG) 
Mensaje 14
(MOB ACTIVO o TEST MOB)

Receptor GPS 
Canales de recepción 
Frecuencia
Sensibilidad de seguimiento 
Readquisición
Tasa de refresco GPS 
Precisión de posición

72
L1, 1575.42 MHz
(-)159 dBm
(-)163 dBm
Cada minuto
< 2.0 m SBAS
< 2.5 m Autonomous

Metodo de activación
Activación manual o activación automática mediante sensor de 
agua por inmersión

INDICACIÓN LED
Batería (verde/roja)
Posicionamiento GPS (verde/rojo)

BATERÍA
Tipo
Tiempo de funcionamiento 
Almacenamiento (duración 
de la batería)

Litio primario (no recargable) 
36 horas a -10 °C
5 años, reemplazo obligatorio 
después de un  uso de emergencia

AMBIENTAL 
Temperatura de funcionamiento 
Temperatura de almacenamiento 
Resistencia al agua
Profundidad de inmersión (opcional) 
Distancia de seguridad al compás 
magnético

-20°C~55°C
-30°C~70°C
IP68
50m
0,8m

FÍSICO

Peso
129x52x40 mm (L*W*D) 
160 g (solo unidad principal)

ARTÍCULOS SUMINISTRADOS 
Unidad MOB principal con
clip de cinturón
Clip en la bolsa de transporte 
Guia de usuario
Clip de tubo para  chaleco 
salvavidas 
Pestaña de activación de auto-test

129.8mm

52.08mm

37.91mm

Tamaño

x1
x1
x1

x1
x1
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